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KIT DE MISE EN CONFORMITÉ POUR 

BACS DE TREMPAGE EXISTANTS

• Anti-débordement
• Détection de liquide en rétention

• Alarmes visuelles et sonores
• Mise en service ultra rapide
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 MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE SUR TOUS MODÉLES DE BACS
• Le systéme est autonome. 
• Posé sur la ceinture du bac, il est doté de
vis de pression pour être mis en place
rapidement.
• Une alimentation 220 volts monophasée
par une prise standard suffit.
• C'est prêt !
• A noter que la partie haute est fine et
plane de manière à pouvoir se monter sur
un bac de trempage avec couvercle.

Montage sur la ceinture du bac Une simple prise 220 V à brancher

 FONCTIONNEMENT SÉCURISÉ, SIMPLE ET FIABLE

Flotteur de détection de liquide en rétentionSonde inox de niveau haut

• Sonde inox anti débordement du bac
(contact électrique pour branchement en
série sur la descente du bac si besoin).
Protection antic choc. Niveau réglable.
• Détection de liquide en rétention par
flotteur basculant. Niveau réglable.
• Alarme avec affichage clair des défauts
par voyants lumineux.
• Alarme sonore par buzzer.

 Consei l ,  Conception,  Constr uction,  Commer cial isation par  :
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Nombreuses références en service
Conseils à l'implantation

Dossiers techniques complets
Devis détaillés

Expérience éprouvée

 UNE SÉCURITÉ OPTIMALE : permet la mise en conformité des anciens
 bacs non équipés d'anti-débordement et d'alarme !
• En cas de débordement imminent,
l'alarme sonne et le voyant associé
s'éclaire.
• En cas de présence de liquide en
rétention, l'alarme sonne et le voyant
associé s'éclaire.
• Il suffit de brancher la commande de 
descente du bac en série avec le relais de
coupure actionné par l'un ou l'autre des 
défauts pour que l'immersion de la charge
ne puisse s'effectuer.

Note : une rétention étanche au volume
requis est indispensable Double détection de liquide à l'intérieur du bain

et dans la rétention
Les défauts éventuels sont affichés en clair. 

Une alarme sonore avertit du problème.

Ce systéme permet d'améliorer rapidement et efficacement la sécurité 
d'une installation existante hors normes.

GAGNER DU TEMPS, DE LA QUALITÉ et DE LA SÉCURITÉ !
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